











Blindklinknagels

Rapid R5000817 Rapid R5000819 Rapid R5000821

G- G- G-
Nagels 16A/32mm 20°, gegalvaniseerd, 2000x Nagels 16A/45mm 20°, gegalvaniseerd, 2000x Nagels 16A/64mm 20°, gegalvaniseerd, 2000x

. . Rapid R5000383 Rapid R5000378 Rapid R5000384 Rapid R5000385 i
Rapid R40104405 Rapid R40108178 P P P P
15 60 15 15
@ . Be me me mG
_ ) Blindklinknagels @ 3,2x8mm, alumi- Standaard blindklinknagels @4,0 x 8 Blindklinknagels g 4x12mm, alumini- Blindklinknagels @ 4x14mm, alumini-
Nagels 32/32, gegalvaniseerd, superhard, 2000x Nagel 300/15, gegalvaniseerd, 900x nium, incl. boor mm, 100 stuks um, incl. boor um, incl. boor

Rapid R5000387 Rapid R5000388 Rapid R5000389

@ @ @
Blindklinknagels @ 4,8x10mm, aluminium, incl. Blindklinknagels @ 4,8x12mm, aluminium, incl. Nagels 8/50, kleine kop, gegalvaniseerd, 5000x
boor boor

Blindklinknagels

Blindklinknagels worden ook wel popnagels
genoemd. Ze worden gebruikt om harde ma-

terialen te bevestigen, zoals stalen platen en

metalen objecten, wanneer slechts één kant

Rapid R5000409 Rapid R5000412
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Oogjes @4 mm Zeilringen @21 x 10 mm, 25 stuks

van het materiaal toegankelijk is.
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Hogringen Hogringen

Rapid R40108796 RIS Rapid R40108799 RIS Rapid R40108808 RIS Rapid R40108802 VRa2 Rapid R40108804 VRa2 Rapid R40108806 22

mG: mG- L I°R mG: mG: G-

Hogring VR16, 2-8mm, gegalvaniseerd, 400x Hogring VR16, 2-8mm, gegalvaniseerd, 1390x Hogring VR16, 2-8mm, dikte 1.3 mm, gegalvani- Hogring VR22, 5-11mm, dikte 1.9mm, gegalvani- Hogring VR22, 5-11mm, gegalvaniseerd, zwart, Hogring VR22, 5-11mm, dikte 2mm, gegalvani-
seerd, 3190x seerd, groen, 215x 215x seerd, 1100x
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Rapid R40108807 VRa2 Rapid R40108810 VRa2 Rapid R40108811 VRa2
G: mG: mG:

Hogring VR22, 5-11mm, dikte 1.9mm, gegalvani- Hogring VR22, 5-11mm, dikte 2mm, gegalvani- Hogring VR22, 5-11mm, dikte 1.9mm, gegalvani-

seerd, groen, 1100x seerd, 1600x seerd, groen, 1600x

@ C75

Rapid R40109236 Rapid R40107757 Rapid R40107759

mGe: me: G

Hogring VR38 4-14mm, dikte 1.3mm, gegalva- Hogring C50, staal, dikte 1.3mm, 4.200x Hogring C75, 6-18mm, 1.3mm, staal, 6000x
niseerd, 300x
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. VR16 . VR22 . VR22 .

Rapid R40108809 Rapid R40017338 Rapid R40108801 Rapid R40107761

G: & G - @ G-

Hogring VR16, 2-8mm, dikte 1.3 mm, gegalvani- Hogring VR22 5-11 mm zwart 1600x Hogring VR22, 5-11mm, dikte 2mm gegalvani- Hogring C85, 6-20mm, 1.3mm, staal, 5000x
seerd, groen, 3190x seerd, 215x
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Algemene voorwaarden Notities
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